ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА  РАЗРАБОТКУ ОХЛАДИТЕЛЯ
	№
	Вопросы
	Ответы

	1
	Наименование фирмы


Ф.И.О.  Директор
	г-н

	2
	Почтовый и электронный адрес, номер телефона и фамилия ответственного лица за данный проект.

	тел. 

г-н

	3
	Материал, подлежащий охлаждению, наименование, физическое состояние,  химический состав, процентное содержание отдельных компонентов и др.
	ПРИМЕР

Песок: гран. состав

	4
	Характер работы охладителя (периодический или непрерывный). Время работы в сутки.
	Непрерывный 

	5
	Количество    материала, подлежащего охлаждению (в кг и штуках) в среднем:

а) в час;

б) в сутки;


в) в одну загрузку.
	 до 15 т/ч

	6
	Начальная температура материала, подлежащего охлаждению, оС.


	1700 кг/м3

	7
	Конечная температура материала, подлежащего охлаждению, оС. Температура воздуха окружающей среды оС.
	Начальная температура песка, – 180 ºС

Конечная температура песка, - 40 ºС

Температура атмосферного воздуха – 30 ºС

	8
	Желательный тип охладителя

	-----

	9
	Необходима ли очистка отработанных газов  от  пыли.  Желательная  система пылеотделения.

	Нет.

	10
	Отвод отработанных газов (в трубу или под колпак).
	В трубу

	11
	Необходимо   ли   выполнить   проект установки с дутьевой установкой, дымопроводами, дымовой трубой  и  др.  вспомогательным  оборудованием.  При  необходимости указать расположение агрегата  в цехе  с увязкой его со  строительной частью   здания    и    технологическим оборудованием (приложение 3)

	Необходимо предусмотреть очистку отходящего нагретого воздуха в рукавных фильтрах.

	12
	Напряжение силовой и осветитель-      ной электросети, В.
	380/220 В.

	13
	Требования   к контролю и автомати-      ческому  регулированию   теплового     режима.

	Необходимо сблокировать транспортные механизмы, вентиляторы и т.д.

	14
	Требования к использованию тепла      отходящих   газов,   для   какой  цели и каким образом.
	

	15
	Прочие данные, которые Вы считаете

необходимым сообщить.
	


 П Р И Л О Ж Е Н И Я:


План и разрезы цеха или (выкопировки) с указанием месторасположения проектируемого сушила и вспомогательных устройств, месторасположение и размеры стен здания, колонн, фундаментов и прочего, расположенного вблизи проектируемого сушила и требующего увязки с ним. План сечения боровов, месторасположение и размеры дымовой трубы (в случае присоединения к существующей дымоотводящей системы).

Подпись заказчика         _______________________       «______» _______________200 г.


    


  м.п.

